UZEMANYAG CIMKEK ALKALMAZASA
- KOzUTI JARMUVEK SZAMARA

ALTALANOS INFORMACIO

Az Eurdpai Unid Gj cimkézési kovetelményeket o Ujonnan gyartott jarmiveken az lizemanyag
allapitott meg az Ujonnan gyartott jarmivek és tanksapka fedél belsejére

az Uzemanyagtolté allomasok szamara annak e A jarml kezelési uUtmutatdjaba. Ujabb
érdekében, hogy segitsen a fogyasztoknak a jarmivek esetében elérhetd elektronikus
jarmuveiknek megfeleld lzemanyagfajta kézikbnyvbe

Eurdpa-szerte torténd kivalasztdsdban. 2018 e Az izemanyag téltSéllomdsokon az
oktéberében 0j, egyedi és Osszehangolt oszlopokra és a toltd pisztolyokra
lizemanyagcimkék jelen-hetnek meg o Ajarmiértékesitd helyekre

Eurépaban. (mérkakereskedésekbe)

Hova kerilnek a cimkék?

MELYIK JARMUVEKRE VONATKOZIK EZ A CIMKEZESI KOVETELMENY?

Kozuti jarmivek esetében a cimkék az Ujonnan o Személygépkocsik;
gyartott modelleken jelennek meg: o Konnyl haszongépjarmiivek;
e Mopedek, motorkerékpdrok, triciklik és o Nehéz tehergépjarmdivek;
négykerek( motorkerékparok; e Autdbuszok;
MIKOR JELENNEK MEG A CIMKEK AZ EU TAGALLAMAIBAN?
A cimkéket 2018. oktdber 12-t8l kell alkalmazni és a toltGallomas Uzemeltet6k az emlitett
az Eurdpai Unid Osszes lizemanyagtoltd datumot megel6z6 atmeneti id6szakban kezdik
allomasdn és az Ujonnan gyartott jarmdveken. bevezetni ezeket a cimkéket.

Mivel ez megfelelGségi datum, a jarmlgyartok

HOGYAN MUKODNEK A CIMKEK?

A cimke egyszer( vizudlis eszkéz, amely gépkocsijaikhoz. A gépkocsi  cimkéjének
segitséget nyujt a fogyasztok eligazitdsahoz, megfelel6 Uzemanyagot kell valasztani az
hogy megfelel6 lizemanyagot valasszanak a izemanyag tolt6oszloprol.

MI A TEENDO HA NEM MEGFELELO UZEMANYAGOT TANKOLT?

Ha a fenti tablazatban elGirt Gizemanyag helyett nem megfelel6t tankolt, akkor javasoljuk, hogy hasznaljon
el 1/3 tank mennyiség(i izemanyagot, majd azt pdtolja a megfelel6 lizemanyaggal. Ezt ismételje meg 2-3
alkalommal.

MILYEN MEGHIBASODAST OKOZHAT HA NEM AZ ELOIRT

UZEMANYAGOT HASZNALIA TARTOSAN??

Ha a fenti tdblazatban elGirt Gzemanyag helyett nem megfelel6 lizemanyagot hasznal (pl. E5 helyett E10
vagy B7 helyett B10) , akkor annak eredményeképpen pl. hideginditasi nehézségek, a motor egyenetlen
jarasa, teljesitmény vesztés, nem kivant égéstermék lerakddasok és ezek kovetkezményei alakulhatnak ki.



Cimke példa a tanksapka fedél belsé oldalan:
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Bleifreies Benzin
Unleaded fuel only
Carburant sans plomb
Gasolina sin plomo

AR Bﬂ DIESEL/GAZOLE 13

Bezolovnaty benzin
Endast blyfri bensin

RON/ROZ min. 95

O4E010012R

B7

04L 010012 A

UZEMANYAGOK JELOLESE

Benzin (kor alaku cimke):

Dizel (négyzet alaku cimke):

E: etanol-tartalom B: bio-tartalom
5: 5% etanolttartalmaz 7: 7% bio-komponens
10: 10% etanolt tartalmaz 10: 10% bio-komponens

Toyota és Lexus modellekhez hasznalhat6 lizemanyagok:

1998 utani modellek kiziil:
- Avensis 2.0 liter 1AZ-FSE {2000.07. —2008.10.)
- Avensis 2.4 liter 2AZ-FSE (2003.06. —2008.10.)

Hasznalhat6
.. Toyota modellek Lexus modellek
uzemanyag
Minden 1998 eldtti Toyota modell Minden 1998 elétti Lexus modell
CSAK

1998 utani modellek kdziil:

- 15250 2.5 liter V6 4GR-F5E (2005.08. —2007.09.)

- 35300 3.0 liter V6 3GR-FSE (2005.01. —2007.09.)
- L5460 4.6 liter V8 1UR-FSE (2006.08. — 2007.09.)
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Eurdpai Toyota modellek 1998.01 gyartastol,
melyek nem szerepelnek az E5 sorban

- Hybrid Electric Vehicle (HEV) és Plug-In HEV
- (3T 86 (ajanlott RONSE oktdn szam)

Eurdpai Lexus modellek 1998.01 gydrtdstol,
melyek nem szerepelnek az E5 sorban

- Hybrid Electric Vehicle (HEV)

B7

Minden eurdpai dizel Toyota modell
tankolhatd B7 Gzemanyaggal

Minden eurdpai dizel Lexus modell tankolhato
B7 Uzemanyaggal

Csak azon Toyota modellek tankolhatok B7 és
B10 Uzemanyaggal is, melyek ilyen matricaval
vannak ellatva

- Hilux és Land Cruiser 2017 gyartastol

- PROACE modellek




